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Über KNESTEL: Knestel entwickelt und produziert seit 40 Jahren kundenspezifische elektronische und mechatro-
nische Sonderlösungen in den Bereichen Motor- und Maschinensteuerung, Frequenzumrichter,  Bildverarbeitung, 
MSR-Technik, Softwareentwicklung, Funk, Bussysteme und Spurengasanalytik.  
Wir unterstützen unsere Kunden von der Idee bis zur fertigen Umsetzung. Individuelle Lösungswege und Konzepte 
 - technisch auf dem neuesten Stand. Unsere Produktion - Elektronikfertigung, Geräte- und Schaltschrankbau,  
Baugruppenfertigung, Montage und mechanische Bearbeitung - ist hochmodern ausgestattet.

Antriebstechnik, MSR-Technik, Bussysteme und Funk, Softwareentwicklung

•	 Spritz- und kondenswassergeschütze MSR- und Versorgungseinheit
•	 Funktionale Sicherheit mit SiL-2 (IEC 61508) auch bei Funkvernetzung der Säulen
•	 Stromversorgung über Akku (48 V DC) möglich, Motorströme bis zu 100 A
•	 Vernetzung über CAN-Bus oder Funk

•	 Autonomous, battery operated systems
•	 Mobile lifting and transport vehicles
•	 Electric drives of all kinds

Potenzialanalyse, Zielpreisabschätzung, Projektleitung, Pflichtenheft, Projektierung, Entwicklung Software und 
Hardware, elektrische und mechanische Konstruktion, EMV Test, Musterbau, Serienfertigung

Projektziel war die Entwicklung und Fertigung einer Motor- und Gerätesteuerung für eine mobile Radgreifer-
Hebebühne in unterschiedlichsten Einsatzbereichen und Umgebungsbedingungen. Besondere Herausforde-
rung ist die Eignung für besonders schwere Lasten, aber auch der Alltagsbetrieb von Kfz-Werkstätten oder 
Pannendiensten bei wechselnden Umwelteinflüssen. Die einzelnen Säulen der Hebebühne sind sowohl kabel-
los mit Akku und SiL-2 konformer Kommunikation über Funk, als auch stationär mit Netzanschluss und CAN-
Bus betreibbar. Aufgrund der notwendigen elektronischen Gleichlaufregelung bei ungleicher Lastverteilung 
und der einzuhaltenden Sicherheitsüberwachung des u.U. funkbetriebenen Systems, stellte die funktionale 
Sicherheit des Verbundes eine große Herausforderung dar. Im Akkubetrieb ist ein simultaner Betrieb von bis zu 
acht Säulen, im Netzbetrieb von bis zu zwölf Säulen möglich. Jede Säule ist mit einem Bedienelement ausge-
stattet.
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